
Sound System Underlay
for Design FLOORING SOLID PRO & VINYL

*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

M. Kaindl OG / 
Kaindl Flooring GmbH 

Herstellerwerk: Werk 1

Sound System Underlay 1,0 mm

Z-158-10-50

Brandverhalten:
Klasse Efl-s1

(nach DIN EN 13501-1 auf
Untergründen gemäß Zulassung)

Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBt-Grundsätzen

KAINDL

RESISTANT
MOISTURE 

10 m²
107.6 sq ft

1.0
mm

CS ≥ 530 kPA 
      > 53t/m²

*
* gem. DIN EN 826

IS ≤ 15 dB *
* gem. DIN EN 16251-1

PC ≤ 0,2 mm *
* gem. DIN CEN/TS 16354

R ~0,01 m² K/W*
* gem. DIN CEN/TS 16354

Efl-s1 *
* gem. DIN EN 13501-1

Kaindl FLOORING GmbH
Kaindlstraße 2 | 5071 Wals/Salzburg, Austria
T: +43(0)662 / 85 88-0 | F: +43(0)662 / 85 13 31
sales@kaindl.com | www.kaindl.com


